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Конфигуриране на IP-базирани мрежови конфигураци в среда на Intranet.
Цел на упражнението е да се изучат: 

- Разликите между Internet и Intranet; 

- Принципите на протокол IP;

- Начините на конфигуриране в Intranet среда;

1. ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ

А. Общи сведения

Най-просто казано, локалната мрежа е високоскоростна комуникационна връзка между устройства за обработка на данни, разположени в географски ограничен район. Локалните мрежи могат да свързват персонални компютри, терминални, мини- и големи компютри, принтери и други електронни устройства.

Свързването на устройствата обаче не означава, че те ще могат да работят заедно. За това е необходим подходящ софтуер, който да подържа ефективна връзка между различаващи се системи. Една от основните задачи на операционната система е да осигури тази връзка.

При персоналните компютри сред най-важните причини за приложение на локалните мрежи са съвместното използване на програми, данни и други ресурси (принтери, модеми) и изпращането на съобщения чрез електронна поща.

Локалните мрежи (LAN) са най-разпространените мрежи в мал​ките офиси. Локалната мрежа има следните характеристики:

• Мрежата действа в ограничена площ. Това може да е един етаж от дадена сграда или цялата сграда;

• Устройствата в локалната мрежа са свързани с мрежови връзки с висока пропускателна способност като Ethernet или Token Ring;

• Локалната мрежа се управлява частно;

• Услугите на локалната мрежа са достъпни 24 часа, 7 дни в сед​мицата.

Локалнате мрежи свързват компютри и други устройства (принтери, терминали, модеми и др.) чрез кабелна система, мрежови интерфейсни адаптери и подходящ системен софтуер.

Кабелната система осигурява средата за предаване на данни между мрежовите устройства. При повечето по-стари локални мрежи се използва коаксиален кабел. Сега се използват много и разнообразни съобщителни среди, сред които кабели с усукана двойка проводници (UDP) и оптични кабели, радиовълни, лазерни и инфрачервени лъчи.

Физическата връзка между мрежовото устройство (компютър, принтер и др.) и кабелната система се осъществява чрез мрежов интерфейсен адаптер. Обикновено той е разширителна платка, която се поставя в свободен слот на компютъра (или на друго мрежово устройство), но може да бъде вграден в основната конфигурация или да е конструиран като самостоятелно външно устройство с отделно свързване.

Мрежовия интерфейс определя метода за изпращане и приемане на данни между компютъра и кабелната система, скоростта на предаване на данни, размера и структурата на пакета от данни и метода за едновременен достъп на няколко устройства до кабелната система. До известна степен мрежовия интерфейс определя топологията на локалната мрежа (линейна, звездообразна и др.) и типа на използвания кабел.

Мрежовата операционна система осигурява връзката на компютрите в мрежата (често наричани работни станции - workstation) с мрежовите ресурси като: файлови сървъри, принт-сървъри, сървъри на бази от данни и други компютри. 

Има различни видове сървъри, които могат да предоставят услугите си (фиг.2.1) :


1.3.1. Файлов сървър (file server) - процес, позволяващ достъп и съвместно използване на файлове разположени на дискови носители (обикновено с голям капацитет), включени към компютъра, на който е стартиран този процес, за отдалечени процеси (компютри) в мрежата.


1.3.2. Факс сървър - позволяват да се изпращат и получават факсове чрез мрежата.


1.3.3. Сървъри на бази данни - чрез тях може да се реализира отдалечен достъп до данни и разпределена обработка. Сървърът извършва необходимата обработка (сортиране, търсене и др.) на локалните за него данни като доставя на клиента само резултатът от обработката (например определен запис).


1.3.4. Сървъри за пакетна обработка - дава възможност продължителни по време задачи да бъдат прехвърляни от потребителската станция на друга машина с цел да се разтовари и продължи работата на станцията и да се ползва накрая само резултата от пакетната обработка.


1.3.5. Комуникационни сървъри (comunication server) - чрез тях се осигурява връзка между работните станции в локалната мрежа и външни системи. Например:


- асинхронен комуникационен сървър - позволява съвместно използване на модеми и асинхронни линии;


- сървър за отдалечен достъп - осигурява достъп до или от  отдалечени компютри или терминали (терминален сървър) чрез телефонни комутируеми или арендовани линии и други серийни канали.


1.3.6. Сървър за приложения (application server) - позволяват на работните станции да стартират приложения върху компютъра, на който се изпълнява този сървър, като чрез обмен на конзолна информация се създава илюзия, че приложението е стартирано на работната станция.


1.3.7. Сървър на електронна поща - позволява на потребителите да обменят електронна поща помежду си чрез посредничеството на пощенски сървър, работещ постоянно и уреждащ адресирането на съобщенията при големите хетерогенни систени.


1.3.8. Сървъри на имена - при големи хетерогенни мрежови конфигурации съществува разнообразие от системи за имена на потребители, пароли, адреси и други, което води до нужда от тяхното съхранение и управление. По такъв начин цялата тази информация не се съхранява на всички  компютри в мрежата, а само в сървърите на имена. 


1.3.9. Сървъри на време - осигуряват синхронизацията на процесите в мрежата във времето като решават и редица проблеми с разликите в локалните времена на различните компютърни системи.


Съществуват още и други реализации на идеята “клиент-сървър” в съответствие с конкретните нужди от определени услуги.
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2. ЗАДАНИЯ ЗА РАБОТА

Задание 1

Обяснете конфигурационните полета в настройките на IP протокола на вашия компютър.

Задание 2

Конфигурирайте вашия компютър с необходимите настройки за достъп до мрежата на ТУ - Габрово.

КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ:

1. Какви са особеностите на конфигуриране при локална мрежа?

2. Какви са базовите услуги в локална мрежа (Intranet)?

3. Кои са задължителните полета за конфигуриране на IP протокола в Intranet среда?
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