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Разрешаване на хетерогенно взаимодействие с въвеждане на шлюз
Цел на упражнението е да се изучат: 

- принципите на работа на шлюзовете; 

- предимствата и недостатъците от използването им;

- характеристики и ограничения;

1. ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ


Шлюз или Gateway се нарича устройство, свързващо две мрежи на всички 7 нива от еталонния модел. Шлюзът е обикновен компютър с по-специално предназначение и софтуер. Той осъществява връзката между две различни мрежи независимо от териториалното им разположение. Към всяка една от двете мрежи има свързан контролер и мрежов адрес за него. Специализираното мрежово програмно осигуряване прехвърля данните от едната мрежа към другата, т.е. от единия контролер към другия. Има специално разработени компютърни системи със специализиран хардуер и софтуер за изпълнение на функциите на шлюз (Gateway). Понеже работата на шлюза е на всичките 7 нива от еталонния модел, той разделя двете мрежи най-добре, т.е. би могъл да служи за защита на вътрешна мрежа от външният свят от атаки на всички нива. По този начин шлюзът би могъл да направи протоколно преобразуване на всяко едно от 7-те нива, а дори и на всички едновременно. По този начин става възможно да се свърже която и да е мрежа към всеки друг тип. Това, че обработката на информацията се прави на приложно ниво означава, че комуникацията през шлюз е най-бавна от което и да било от останалите устройства.
Превод на мрежови протоколи означава да се направи взаимодействие между две различни по вид мрежи, т.е. шлюзът трябва да приема съобщенията от едната мрежа по определените в нея протоколи на всяко едно от нивата и да го трансформира според правилата, приети в другата мрежа. За да имаме такава възможност между съответните две мрежи трябва да се постави преводач, който да работи на съответното ниво, на което се изисква промяната на протокола или над него.  Това прави устройството шлюз най-гъвкаво в една такава хетерогенна система, защото то може да прави превод на каквито и да било протоколи.

В зависимост от топа на превежданите протоколи преводът може да има различна степен нба сложност. Например ако превеждаме от формата на Ethernet мрежа във формата на Token Ring, това може да се сведе до няколко несложни действия, благодарение на това, че и в двете мрежи се използва единна адресна структура. За разлика от този пример преводът от IP мрежа към IPX протокол може да бъде доста по-сложен и интелигентен процес, изискващ не само преобразуване на форматите на съобщенията, а и преобразуване на адресите на мрежите и възлите в тях.
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Следва да се отбележи, че сложността на преобразуване зависи не толкова от нивото в еталонния модел, на което се извършва, колкото от степента на различие между двата протокола. 

2. ЗАДАНИЯ ЗА РАБОТА

Задание 1

Свържете мрежата на лаборатория 3405 към мрежата на ТУ – Габрово с шлюз, изпълнен от компютър с две мрежови карти и софтуер WinRoutePro.
Задание 2

С помощта на програмата Analyzer.exe наблюдавайте трафика, породен от свързаните мрежи. Запишете резултатите във файл. Сравнете резултатите с получените при свързването на мрежите с концентратор и с комутатор.
3. КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ:

1. Как влияе въвеждането на шлюз върху мрежовия трафик?

2. При въвеждането на шлюз на кои нива могат да се правят протоколни преобразувания?

3. Как влияе въвеждането на шлюз върху колизиите и броудкастите?
















