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Разрешаване на хетерогенно взаимодействие за повече от един протоколен преобразувател
Цел на упражнението е да се изучат: 

- принципите на работа на протоколните транслатори; 

- предимствата и недостатъците от използването им;

- характеристики и ограничения;

1. ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ


Преобразуването на повече от един протоколи на различни нива от еталонния модел може да бъде решено с въвеждането на елемент, извършващ мултиплексиране на протоколи. Технически погледнато този елемент също представлява шлюз, но на него са инсталирани няколко протоколни стека, съответстващи на тези, които работят във взаимодействащите си мрежи. Компютърът, на който са инсталирани няколко протоколни стека използва за взаимодействие с дадена машина този протоколен набор, от който разбира другият елемент на комуникацията. 

За да може заявката от приложния процес да бъде обработена правилно и да бъде насочена към нужния протоколен набор е необходимо наличието на специален програмен елемент наречен протоколен мултиплексор. Той трябва да може да определя към коя мрежа се пренасочва заявката на клиента.


При използване на технологията на мултиплексиране комуникационните средства на операционната система може да бъдат доста усложнени, защото мултиплексирането се прави не на ниво протоколен стек, а на ниво отделен протокол. В общия случай на всяко от нивата на еталонния модел може да има няколко протокола и за всяко ниво може да съществува собствен мултиплексор, изпълняващ комутацията между протоколите от съседните нива. Например работната станция може да има достъп до мрежата чрез протоколи NetBIOS, IP и IPX през един и същ мрежов адаптер. По същия начин сървър, поддържащ приложните протоколи NCP, SMB и NFS може без проблем да изпълнява заявки на работни станции от мрежи NetWare, Windows NT и UNIX едновременно.


В примера на фигурата е показано протоколно преобразуване едновременно на няколко нива от еталонния модел: На приложно ниво от NCP в NFS, на транспортно ниво от SPX в TCP, на мрежово ниво от IPX в IP на канално ниво от Ethernet в FDDI.
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Фигура 1. Структура на протоколен превод на повече нива.
2. ЗАДАНИЯ ЗА РАБОТА

Задание 1

Инсталирайте на работните станции софтуера IP/IPX Gateway Client for NetWare.
Задание 2

С помощта на програмата Analyzer.exe наблюдавайте преобразуването на пакетите при достъпа на IPX базирана работна станция до Internet.
3. КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ:

1. В примера на кои нива от еталонния модел се прави протоколно преобразуване?

2. При въвеждането на шлюз на кои нива могат да се правят протоколни преобразувания?

3. Каква е сложността на операционната система при преобразуване на повече от едно нива?
















